RadioShack 

www.radioshack.com SM 


MANUAL DEL PROPIETARIO — 

Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo. 


Identificador de Abonado 
con Ajuste de Contraste 

43-3902 


Le agradecemos la compra de un identificador de abonado con 
ajuste de contraste de la marca RadioShack. El identificador 
de abonado guarda y muestra hasta 64 registros multiples 
(nombre y numero) 6 99 sencillos (solo el numero). Muestra el 
numero de telefono del abonado (y el nombre, si tal servicio se 
ofrece en el area geografica donde se encuentre usted), as I 
como la fecha y la hora, en la forma suministrada por la 
compahfa telefonica local a quienes tienen contratado el 
servicio de identificacion de abonados. 

En donde se ofrece el servicio de identificacion de abonados, 
generalmente estan disponibles una o mas de las siguientes opciones: 

• solo el numero del abonado 

• solo el nombre del abonado 

• el nombre y el numero del abonado 

El numero de registros de identificacion de abonado que guarda el 
identificador depende de la informacion de identificacion enviada por la 
compania telefonica. Si la compania telefonica envia registros con el 
nombre y el numero, el identificador de abonado guarda hasta 
64 registros. Si la compania telefonica envia registros con el numero 
solamente, el identificador de abonado guarda hasta 99 registros. 



usted. de abonado y para programar 

el identificador. 


J IMPORTANTE ! 

Para utilizar este identificador de abonado, usted 
debe encontrarse en un area geografica donde 
se ofrezca tal servicio, y usted debe tener 
contratado el mismo. 


NOTAS ACERCA DE LAS PILAS 33 

Deseche las pilas muertas con prontitud y de 
manera adecuada. 

No queme ni entierre las pilas. 

Solamente utilice pilas nuevas del tamafio 
requerido y del tipo recomendado. 

No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes 
tipos de pilas (estandar, alcalinas o 
recargables) o pilas recargables de diferente 
capacidad. 

Al cambiar las pilas, no oprima ningun boton 
del identificador de abonado despues de 
quitar las pilas viejas. Si lo hace podria 
borrar toda la informacion guardada. 


PREPARACION DEL 
IDENTIFICADOR DE 
ABONADO 

La identificacion de abonado es un servicio 
suministrado por la compania telefonica. Cuando 
usted tiene contratado este servicio, entre el 
primer timbrazo y el segundo la compania 
telefonica envia el numero de telefono del 
abonado (y el nombre, si lo proporoiona), asi 
como la fecha y la hora de la llamada. El 
identificador de abonado recibe y muestra esta 
informacion en cada llamada, ademas de 
actualizar en la pantalla la fecha y la hora. 

El identificador de abonado guarda hasta 99 
registros de llamadas, y sustituye el registro de 
llamada mas viejo con el nuevo. 

INSTALACION DE LAS PILAS 

Se necesitan tres pilas AAA (no vienen inoluidas) 
para dar corriente al identificador de abonado y 
para proteger la memoria de la misma durante un 
apagon. Las pilas se encuentran en las tiendas 
RadioShack de la localidad o en la tienda en 
linea, en www.radioshack.com.Of' 

1 . Con un destornillador de punta plana levante 
la puerta del compartimiento situado en la 
parte inferior del identificador de abonado. 

2. Introduzca las tres nuevas pilas AAA (no se 
suministran) en el compartimiento en la 
forma indicada por los simbolos de polaridad 
(+ y -) marcados en el interior. 

3. Vuelva a colocar la tapa y cierrela 
firmemente. 

Cuando aparezca el simbolo o se 
oscurezca la pantalla, cambie las pilas. 


CONEXION DEL 
IDENTIFICADOR DE ABONADO 

El identificador de abonado esta en la clasificacion 
ETL de conformidad con las normas de UL y 
satisface todos los requisitos pertinentes de la FCC. 

El identificador de abonado se conecta directamente 
a un enchufe modular de linea telefonica. Si en su 
caso el cableado telefonico no tiene enchufe 
modular, usted mismo puede modificar el cableado 
con enchufes y adaptadores (los encuentra en 
cualquier tienda RadioShack de la localidad), o llame 
a la compahfa de servicio telefonico para que se lo 
modifiquen ellos. Debe utilizar enchufes modulares 
compatibles que cumplan la Parte 68 de las Reglas 
de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones) y 
los requisitos adoptados por la asociacion ACTA. El 
cable telefonico y el enchufe modular suministrados 
cumplen con la Parte 68 en lo relacionado con la 
conexion a la red telefonica de las compahias. 

El numero USOC del enchufe de una linea o de dos 
Ifneas que debe estar instalado es RJ1 1 C (o RJ1 1 W 
en el caso de los enchufes de placa para pared). 

Conexion a un telefono de 
una sola linea 

1 . Desconecte el cable de linea telefonica del 
enchufe telefonico modular de pared y 
conectelo en el enchufe PHONE JACK 
situado en la parte posterior del identificador 
de abonado. 

2. Conecte el cable telefonico preconectado del 
identificador de abonado en el enchufe 
telefonico modular de pared. 


j IMPORTANTE ! 

Si aparece un icono al final del parrafo, dirijase al cuadro de esa pagina con el ! — Importante 
icono correspondiente para enoontrar la informacion pertinente. — Nota 


© 2002 RadioShack Corporation. 

Todos los derechos reservados. 

RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales 
empleadas por RadioShack Corporation. 



Conexion a un contestador automatico 


Asegurese de ajustar 
el contestador 
automatico para que 
conteste despues de 
dos o mas timbrazos, 
de manera que el 
identificador de 
abonado tenga tiempo 
de registrar la 
informacidn de la 
llamada. 









1 . Conecte el cable preconectado 
para linea telefonica del 
identificador de abonado en el 
enohufe telefonico modular 
de pared. 


2. Conecte un extremo de 
otro cable modular 
(no viene incluido) en el 
enohufe "PHONE 
JACK” del identificador 
de abonado. 


3. Conecte el otro 
extremo del cable 
telefonico en el enohufe 
para Ifnea telefonica 
del contestador 
automatico. 


4. Conecte un extremo de un tercer 
cable telefonico en el enchufe para 
telefono del contestador 
automatico y el otro extremo en el 
enchufe telefonico de pared. 


Conexion a un telefono de dos lineas 

Para registrar la informacion sobre las llamadas recibidas en un 
telefono de dos lineas, puede conectar dos identificadores de 
abonado mediante un adaptador triple (no se suministra, pero se 
encuentra en RadioShack). Cada identificador de abonado registra 
solamente la informacion de las llamadas recibidas en la linea a la 
que esta conectado. 

El enchufe telefonico modular debe ser del tipo RJ1 4, con cableado 
para dos lineas telefonicas. 

1 . Desconecte el cable de linea telefonica del enchufe telefonico 
modular de pared y conectelo en el enchufe LI + L2 situado 
en la parte posterior del adaptador triple. 

2. Conecte el adaptador triple en el enchufe telefonico modular. 

3. Conecte el cable telefonico preconectado del identificador de 
abonado en el enchufe LI o L2 del adaptador triple. 

4. Repita el paso 3 para conectar otro identificador de abonado al 
otro enchufe disponible (LI o L2) del adaptador triple. 



Montaje del identificador de abonado 

El identificador de abonado puede colocarse en un escritorio, estante o mesa, o puede montarse en una pared. 

Montaje en la pared 


2 . 


1. Taladre dos agujeros con 
una separacion de 1V2 pulg 
(38 mm) en el lugar de 
montaje escogido. 


Enrosque los tornillos 
(no vienen incluidos) en los 
orificios, hasta que la 
cabeza de los mismos 
sobresalga 

aproximadamente Vs pulg. 
(3 mm) de la superficie de 
montaje. 


Conecte el identificador de 
abonado segun se describe 
en “Conexion del 
identificador de abonado” 
en la pagina 1 . 



4. Alinee las ranuras del 
soporte de montaje con 
los tornillos y deslice 
hacia abajo el 
identificador de abonado 
hasta dejarlo asegurado. 


5. Levante la pantalla 
del identificador de 
abonado al angulo 
deseado. 
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CONFIGURACION DEL 
IDENTIFICADOR DE ABONADO 

Este seguro de quiltar la capa de la pantalla anes 
de usar la caja del Identificador de Abonado. 

1 . Quando aparece el tiempo, mantenga 
apretados los botones y al mismo 
tiempo hasta que aparezcan en la pantalla el 
rotulo ENTER LANGUAGE [IflDICRR IBIOPNR] y luego 
ERG ESP FRR [INGLES ESPflflOL PRANCES], La 
abreviatura ENG aparece destellando. 

2. Para escoger el idioma deseado oprima el 
boton t o -*■ . Para confirmar oprima el 
boton DELETE [BORRAR], En seguida 
aparece el rotulo LCD CONTRAST [CONTRRSTE 
PRNTHLLR] y 1 2 3 4 5, y destella el numero 3. 

3. Para escoger el nivel de contraste (desde 
1 hasta 5) oprima el boton o -*■ . Para 
confirmar oprima el boton DELETE. A 
continuacion aparece el rotulo ENTER RRER 

CODE [INTRODUCE PREFUG DE NtlfN. TEL.] y , 

con el primer subguion _ destellando. 

4. Para escoger el prefijo de numero de 
telefono deseado oprima el boton o -*• . 
Para confirmar el data seleccionado oprima 
el boton DELETE. 

5. Repita el paso 4 para fijar el segundo y 
tercer digito. 

6. Aparece el rotulo ENTER TifNE DRTE [INTROBUCIR 
HORR V FECHR], con el digito de la hora 
destellando. 

7. Para escoger la hora deseada oprima el 
boton o -*• . Para confirmar oprima el 
boton DELETE . 

8. Para la hora antes del mediodfa aparecen 
las letras RN1, y para despues del mediodia 
aparecen las letras PtTI. 

9. Repita el paso 7 si desea fijar los minutos, el 
mes y la fecha. Of 

Recepcion de llamadas 

Durante la recepcion de una llamada, aparece el 
rotulo NEW y se enciende la luz roja de nueva 
llamada mientras timbra el telefono. Aparece el 
numero de nuevas llamadas y el numero total de 
llamadas. La luz roja destella lentamente hasta 
que se revisan todas 
las llamadas. Of 

• Si solamente se recibe el numero de 
telefono del abonado, aparece dicho numero 
con la hora y la fecha de la llamada. 

• Si se recibe una serial incorrecta, no valida o 
incompleta, aparece el rotulo - LINE ERROR - 
[ERROR EN LR LjNER] . 

• Si no figuran en ningun directorio telefonico 
el nombre y el numero, aparece el rotulo - 
PRIURTE CRLL - [NOfNERO PRIURBO], con la hora y 
la fecha de la llamada. 

• Si no estan disponibles el nombre y el 
numero, aparece el rotulo - UNRURILRBLE - [NO 
BISPONIBLE], con la hora y la fecha de la 
llamada. 

• Con las llamadas de iarga distancia aparece 
el rotulo LONG DISTANCE [LRRGR BISTRNCIR]. 

Revision de los registros 

DE LLAMADAS 

El registro de cada llamada contiene la hora y la 
fecha de la llamada, el numero de la llamada 
(determinado por el orden en que se reciben las 


llamadas), el numero de telefono y el nombre del 
abonado que llama (si estan disponibles). 

1 . Para revisar las llamadas oprima el 

boton ▼ o . 0^ Una vez que haya revisado 
todas las nuevas llamadas, aparece el rotulo 
END OF NEW CRLL [FIN DE NUEUR LLRITIRDR]. 

Despues de que revisa todas las llamadas 
guardadas, aparece el rotulo END OF LIST 
[FIN DE LR LISTR], 

2. Para verlas de nuevo, oprima el 
boton o . 

Borrado 

REGISTROS 
LLAMADAS 

Borrado de 
registro 

1 . Oprima el boton or hasta 
que vea el registro que desee 
borrar. 

2. Para borrar el registro, oprima 
dos veces el boton DELETE. 

Los registros de llamadas 
restantes se numeran 
automaticamente cada vez. 

Borrado de todos los registros 
llamadas 

1 . Despues de revisar todos los nuevos 
mensajes, oprima y no suelte el boton 
DELETE durante 3 segundos 
aproximadamente. En seguida aparece el 

rotulo ERASE ALL CRLLS? [c'BORRRR TCBRS LRS 
LLRmIRBRS?]. 

2. Mientras aparece el rotulo ERRSE ALL CRLLS?, 
oprima de nuevo el boton DELETE. A 
continuacion aparece el rotulo - NO CRLLS - 
[NO HRY LLRfNRDRS], 

Para cancelar el borrado de llamadas, no oprima 
ningun boton. Despues de 20 segundos 
aproximadamente, desaparece el rotulo ERRSE RLL 
CRLLS.?. 

CUI DADO DE LA 
UNIDAD 

Mantenga seco el identificador de abonado; si se 
moja, sequelo de inmediato. Utilice el 
identificador de abonado y guardelo solamente en 
entornos con temperatura normal. Maneje con 
cuidado el identificador de abonado; no lo deje 
caer. Mantenga el identificador de abonado 
alejado del polvo y la suciedad, y Itmpielo 
ocasionalmente con un trozo limpio de tela para 
mantener su aspecto nuevo. 

Si el identificador de abonado no funciona como 
debiera, llevelo a un establecimiento RadioShack 
de la localidad para que lo revisen. Si desea 
localizar la tienda RadioShack mas cercana, use 
la funcion de localizacion de tiendas en el sitio 
web de RadioShack (www.radioshack.com), o 
Name al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las 
opciones necesarias del menu. Cualquier 
modificacion o alteracion de los componentes 
internos del identificador de abonado puede 
causar una falla e incluso la anulacion de la 
garantfa y de la autorizacion de la FCC (Comision 
Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. 


[BORRAR] 


NOTA vy 

Configuracion del identificador de 
abonado 

Si no se oprime ninguna tecla durante 20 
segundos, el identificador de abonado da por 
terminada la configuracion. 

Recepcion de llamadas 

El indicador rojo de nueva llamada destella 
hasta que se revisan todas las nuevas 
llamadas. 

Revision de los registros de llamadas 

• Si aparece el rotulo RPT, significa que usted 
tiene varias nuevas llamadas del mismo 
numero. 

• Si recibe una llamada de un numero 
previamente guardado en la memoria, los 
datos del registro previo se sustituyen con la 
hora y la fecha de la nueva llamada, 

y aparece el rotulo NEW [NUEUB] 
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Garantia limitada de noventa dias 

Este producto esta garantizado por RadioShack 
contra defectos de fabricacion en el material y 
mano de obra bajo condiciones normales de uso 
durante noventa (90) dfas a partir de la fecha de 
compra en tiendas propiedad de la empresa 
RadioShack, franquicias y distribuidores 
autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO 
AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE 
GARANTIAS EXPLICITAS Y LAS GARANTIAS 
IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA DE 
QUE EL PRODUCTO PODRA SER 
COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA 
UN FIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION 
LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS 
GARANTIAS LIMITADAS AQUI EXPUESTAS POR 
ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUI 
ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA 
RESPONSABILIDAD Nl OBLIGACION ALGUNA 
HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O 
ENTIDAD CON RESPECTO A LAS 
RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DANOS 
CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR 
EL USO U OPERACION DEL PRODUCTO O 
RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA 
GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE 
A, DANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, 
PERDIDA DE TEMPO, DATOS, BIENES, 
INGRESOS O GANANCIAS, O DANOS 
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O 
CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA 
NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD 
DE TALES DANOS. 

Algunos estados no permiten limitantes a la 
duracion de una garantia implfcita ni la exclusion o 
limitacion de los danos incidentales o 
consecuenciales, por lo que es posible que las 
limitaciones o exclusiones mencionadas mas arriba 
puedan no ser de aplicacion. 

En caso de defecto del producto durante el perfodo 
de garantia, lleve el producto y el recibo de compra 
que sirve de comprobante de la fecha de compra a 
cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley 
dispone lo contrario, RadioShack a su opcion: (a) 
corregira el defecto reparando el producto sin cargo 
alguno por componentes y mano de obra; (b) 
reemplazara el producto por otro igual o de 
caracterfsticas similares; o (c) reembolsara el 
precio de compra. Todos los productos y 
componentes reemplazados, asf como los 
productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser 
propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse 
componentes y productos nuevos o 
reacondicionados para llevar a cabo el servicio de 
garantia. Los componentes y productos reparados 
o reemplazados estan garantizados por el perfodo 
remanente de la garantia original. La reparacion o 
sustitucion del producto no seran gratuitas despues 
de la expiracion del perfodo de garantia. 

Esta garantia no cubre: (a) danos o averfas 
causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, 
accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta 
de atencion a las instrucciones, instalacion o 
mantenimiento impropio, alteracion, cafda de rayos 
u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) 
reparaciones no efectuadas por un taller autorizado 
por RadioShack; (c) consumibles tales como 
fusibles o pilas; (d) danos a la apariencia; (e) 
costos de transporte, envfo o seguro; o (f) costos 
de recogida, instalacion, servicio de ajuste o 
reinstalacion. 

Esta garantia le otorga derechos legales 
especfficos, si bien tambien puede tener otros 
derechos que varfan de un estado a otro. 

La traduccion al espanol se provee solamente para 
su conveniencia. En caso de discrepancias entre 
las versiones en ingles y en espanol, prevalecera la 
version en ingles. 

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 
6th Floor, Fort Worth, TX 76102 

12/99 


RadioShack Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 


INFORMACION DE LA 
FCC PARA USTED 

Este equipo ha sido probado y se ha determinado 
que cumple con los limites correspondientes a los 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad 
con la Parte 1 5 de las reglas de la FCC (Comision 
Federal de Comunicaciones). Estos limites estan 
establecidos para proporcionar una proteccion 
razonable contra interferencias daninas en las 
residencias. Este equipo genera, utiliza y puede 
emitir energia de radiofrecuencia por lo cual, si no 
se instala y se emplea de conformidad con las 
instrucciones, puede causar interferencia danina 
en las comunicaciones de radio. 

No obstante, no hay garantia de que tal 
interferencia no vaya a ocurrir en alguna 
instalacion en particular. Si este equipo causa 
interferencia danina en la recepcion de las ondas 
de radio o de television, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, 
se exhorta al usuario a tratar de corregir la 
interferencia con una o mas de las siguientes 
medidas: 

• Cambie la orientacion o la ubicacion de la 
antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el 
receptor. 

• Conecte el equipo en una toma de corriente 
de un circuito diferente al cual esta 
conectado el receptor. 

• Consulte al personal de una tienda 
RadioShack de la localidad o a un tecnico 
de radio o television. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC 
requiere que deje de utilizar el identificador 
de abonado. 

Todo cambio o modificacion no aprobado 
expresamente por RadioShack puede causar 
interferencia y anular la autorizacion del usuario 
de utilizar este equipo. 

DECLARACION DE LA 
FCC 

El identificador de abonado cumple con la Parte 
68 de las Reglas de la FCC (Comision Federal de 
Comunicaciones) y los requisitos adoptados por 
la asociacion ACTA. En la parte inferior de este 
producto hay una etiqueta con el numero de 
identificacion de producto de la FCC, con el 
formato US: AAOND01 B433902. Si la companfa 
telefonica se lo solicita, usted debe proporcionarle 
esta informacion. 

Debe evitar conectar el identificador de 
abonado a: 

• sistemas tragamonedas 

• la mayorfa de sistemas telefonicos de 
Have elect ronica 

El identificador de abonado no es para usarse 
con sistemas de Ifnea compartida. La conexion al 
servicio de linea compartida esta sujeta a las 
tarifas impuestas por el estado. Comuniquese 
con la comision de servicios publicos, con la 
comision de servicio publico o con la comision 
corporativa si desea mas informacion. 

Hemos disenado el identificador de abonado de 
conformidad con las regulaciones federales, por 
lo cual puede conectarse a la mayorfa de las 
Ifneas telefonicas. No obstante, cada identificador 


de abonado (y cada dispositivo, como los 
telefonos y los contestadores automaticos) que 
se conecte a la Ifnea telefonica consume corriente 
de la misma. Nos referimos a este consumo de 
corriente como el numero de equivalencia de 
timbre (REN) del dispositivo, y aparece en la 
parte inferior del identificador de abonado. 

Si se utiliza mas de un telefono o de otro 
dispositivo en la Ifnea, se suman todos los REN. 
Si el total asciende a mas de cinco (tres en las 
areas rurales), los telefonos pueden dejar de 
sonar. Si se afecta el funcionamiento del timbre 
del telefono, desconecte de la linea un 
dispositivo. 

En el caso improbable de que su telefono cause 
problemas en la Ifnea telefonica, la companfa de 
servicio telefonico puede llegar a descontinuarle 
el servicio. Si sucede tal cosa, la companfa de 
servicio telefonico intenta notificarle por 
anticipado. Si no es practico enviarle un aviso por 
anticipado, la companfa le notifica tan pronto 
como sea posible y le senala su derecho de 
presentar una queja ante la FCC. 

Ademas, la companfa de servicio telefonico 
puede efectuar cambios en las Ifneas, equipo, 
operaciones y procedimientos, y dichos cambios 
podrian afectar el funcionamiento de este 
identificador de abonado. La companfa de 
servicio telefonico le notifica por anticipado estos 
cambios, de manera que usted pueda tomar las 
medidas necesarias para evitar la interrupcion del 
servicio de telefono. 

Si en su hogar tiene equipo de alarma especial 
conectado a la Ifnea telefonica, asegurese de que 
al instalar el identificador de abonado no se 
inhabilite su equipo de alarma. Si tiene preguntas 
sobre lo que puede inhabilitar su equipo de 
alarma, comuniquese con la companfa telefonica 
o con un tecnico instalador calificado. 

Proteccion contra 

SOBREVOLTA]ES 

El identificador de abonado dispone de circuitos 
de proteccion internos para reducir el riesgo de 
danos causados por aumentos en el voltaje de la 
Ifnea telefonica y en la corriente de la Ifnea de 
suministro de voltaje. Estos circuitos de 
proteccion satisfacen o sobrepasan las 
estipulaciones de la FCC. No obstante, si un rayo 
llega a alcanzar el identificador de abonado o las 
Ifneas de suministro de voltaje, puede resultar 
afectado el identificador. 

No son comunes los danos causados por los 
rayos. Sin embargo, si vive en un area geografica 
donde hay tormentas con rayos intensas, le 
sugerimos desconectar el telefono cuando se 
acerquen las mismas para reducir la posibilidad 
de danos al equipo. 


43-3902 
LIB964YY 
12A02 
Impreso en China 




